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Egenskaper: 
Denna täckfilt består av 100% återvunnet fibrer (60% bomull och 40% 
syntetfibrer från plaggindustrin). Alla fibrer är före behandling steriliserad och fri från CFC, 
tungmetaller, formaldehyd, 

Täckfilten är tillverkat enligt ISO9001 och EN9001. 
 
Material:                                 Blandad fiberfilt. 
Lamineringsfilm:   Lågdensitetspolyeten (LPDE) halkfri, extremt hållbar, ca. 30my, 

ofarlig vid matkontakt. 
Härdning:    Mekanisk, termofast. 
 
Tekniska data Kontrollstandard: 
 
Slutvikt:    220 g / m2 (+/- 10%) ISO9073-1 
Tjocklek:    2,00 mm (+/- 10%) ISO9073-2 
Sträckning längs:   ca. 70 N / 5 cm ISO9073-3 
Sträckning tvärs:   ca. 60 N / 5 cm ISO9073-3 
Sträckhållfasthet på längs:  25-30% ISO9073-3 
Sträckhållfasthet på tvärs:  40-50% ISO9073-3 
 
 
 
Art.Nr. EAN-Nummer Beskrivelse Emballage Enh./pall 
45980 9002588459806 Tenda 1x10m, Täckfilt 1 rl.      80 rl. 
45982 9002588459820 Tenda 1x25m, Täckfilt 1 rl.      30 rl. 
45985 9002588459851 Tenda 1x50m, Täckfilt 1 rl.      15 rl. 
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