SAKERHETSDATABLAD enter Pac

Sweden AB =

Glycerol

1. Namn pa amnet/beredningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 2016-01-26
Revisionsdatum 2020-09-09

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn Glyerol/Glycerin

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och

anvandningar som det avrads fran.
Anvandningsomrade Livsmedelstillsats, mjukgorare/ldsningsmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet.

Foretagsnamn Center Pac Sweden AB
Besotksadress Vintervéagen 6

Postnr. 283 44

Postort Osby

Land Sverige

Telefon +46 47912640

E-post info@centerpac.se
Webbadress www.centerpac.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Nodtelefon Giftinformation:112

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Ej klassificerad, Produkten forvantas inte vara farlig for miljon.

2.2 Markningsuppgifter
EG-nr 200-289-5

2.3Andra faror
PBT/vPvB Inte klassificerat som PBT eller vPvB

3. Sammansattning/information om bestandsdelar

Glycerin / Glycerol som ingar i denna produkt ar inte klassats som farligt.
Informationen i detta SDB ges endast som vagledning.

4. Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen.

Inandning:  Flytta den skadade till frisk luft

Fortaring: Framkalla inte krakning. Skolj munnen med vatten.

Hudkontakt: Ta av de nedstédnkta kladerna. Tvatta huden noga med tval och vatten.

Ogonkontakt: Skélj omedelbart med mycket vatten. Avldgsna ev kontaktlinser om det gér litt.
Fortsatt skolja i minst 15 minuter.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda.

Irritation i ndsa, svalg och luftvagar. Illamaende och krdkning vid fortaring.


mailto:info@centerpac.se

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs.
Inga, men om besvar kvarstar sok Lakarhjalp.

5. Brandbekampningsatgarder

Produkten &r inte brandfarlig. Vid forbréanning kan koloxider och andra toxiska gaser eller angor
bildas.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid
nodsituationer

Undvik inandning av angor och kontakt med hud och 6gon. S6rj for god ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Spill eller okontrollerat utslapp till vattendrag maste omedelbart rapporteras till Naturvardsverket
eller annan lamplig myndighetsinstans.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla upp och placera i lampliga avfallsbehallare och férslut dessa sdkert. Spola det férorenade
omradet med mycket vatten.

7. Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik spill. Undvik kontakt med huden och haret.

7.2 Forhallanden for séaker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagra i tatt tillslutna behallare pa en sval, torr och val ventilerad plats.

Lagras atskilt fran foljande material: Oxiderande material, starka baser, syror.

8. Bearansnina av exponerina/personliat skvdd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Nivagransvarde (8 timmar, NGV): WEL, AFS 10 mg/m? Korttidsvédrde (15 minuter, KTV): WEL, AFS
WEL = Workplace Exposure Limit. AFS = Arbetsmiljéverkets Férfattningssamling.
Ingrediens kommentarer WEL = Workplace Exposure Limits

8.2Begransning av exponering. Skyddsutrustning

Lampliga tekniska kontrollatgarder Arbeta i val ventilerat utrymme.

Andningsskydd

Andningsskydd Sékerstall tillracklig ventilation.

Handskydd

Handskydd Inget specifikt.

Ogon-/ansiktsskydd

Ogonskydd Anvand godkénda skyddsglaségon.

Hudskydd

Hudskydd (av annat an handerna) Vid omfattande hantering eller vid hantering som medfor risk for
stank bor skyddsklader anvandas.

Hygien/Miljo

Sarskilda hygieniska atgarder Tvatta handerna efter anvandning.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Inget specifikt.



9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Vatska.

Farg Farglos. Gul. Orange.

pH pH (koncentrerad I6sning): 5 - 8

Smaltpunkt ~18°C

Initial kokpunkt/kokpunktsintervall 290°C @

Flampunkt > 199°C PMCC (Pensky-Martens closed cup).

Angtryck <1Pa@°C

Relativ densitet 1.26 @ 25°C

Loslighet Loslig i vatten. Loslig i foljande material: Etanol. aceton
Fordelningskoefficient log Pow: -1.76

Sjalvantandningstemperatur 370°C Viskositet 1300 - 1500 mPa s @ 20°C
10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Foljande material kan reagera med produkten: Oxiderande material.
Syror.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Amnet ar hygroskopisk och absorberar vatten vid kontakt med fukt i
luften.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Ingen information tillganglig. Kan polymerisera.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas Undvik kraftig varme under langvariga tidsperioder. Vatten, fukt.
10.5. Oforenliga material

Material som ska undvikas Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Koloxider. Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigora
koloxider och andra toxiska gaser eller angor.

11. Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning Gas eller anga i hoga koncentrationer kan irritera luftvdgarna. Symptom
efter 6verexponering kan inkludera féljande: Hosta.

Fortaring Inga skadliga effekter forvantade fran de mangder som sannolikt fortars
oavsiktligt.

Hudkontakt Hudirritation borde inte forekomma nar produkten anvands som
rekommenderat.

Kontakt med 6gonen Kan orsaka tillfallig 6gonirritation.

12. Ekologisk information

Ekotoxicitet Produktens bestandsdelar ar inte klassificerade som miljéfarliga. Detta utesluter inte att,
stora eller ofta upprepade spill kan ha farliga effekter i miljon.

12.1. Toxicitet

Toxicitet Bedoms inte vara giftig for fisk.

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 hours, 96 timmar: 54000 mg/l, Onchorhynchus mykiss
(Regnbagsoring)



Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslosa djur ECse, >: > 10000 mg/l, Daphnia magna
Akut toxicitet - vattenvaxter ECso, 72 hours, 72 timmar: > 2900 mg/I, Sétvattensalger
Akut toxicitet mikroorganismer ECsp, >: > 1000 mg/|, Aktivt slam

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkten ar biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsformaga

Produkten innehaller inte ndgot @mne som férvantas vara bioackumulerande.

Fordelningskoefficient log Pow: -1.76
12.4. Rorligheteni jord
Rorlighet Produkten ar 16slig i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och vPvBbedémningen

Produkten ar inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gdllande EU-kriterier.
12.6. Andra skadliga effekter

Cod 1.16

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Far ej punkteras eller brannas, giller dven tomd behallare. Avfall ska
hanteras som kontrollerat avfall

Avfallshanteringsmetoder Lamna bort avfall till godkédnd avfallsanlaggning i enlighet med kraven
fran den lokala avfallsmyndigheten.

14. Transportinformation
Produkten omfattas inte av internationella bestammelser for transport av farligt gods.
15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sikerhet, hilsa och miljo
EU-forordning, Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvardering, godkdannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
dndringar). Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar (med andringar).
Vattenfarlighetsklassificering WGK 1

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning
Ingen kemikaliesdakerhetsbedémning har genomforts.

16. Annan information

Kallor Sakerhetsdatabladet ar utarbetat efter den information som
vi erhdllit fran vara leverantorer.

Ansvarig for sdkerhetsdatablad Center Pac Sweden AB
Utarbetat av Veronica Wastergard



